PILETTA DOCCIA CON INSERTO PIASTRELLABILE - interamente in acciaio inox

(sifone di scarico in acciao inox fi40)

CLASSE PREMIUM

100mm / 150mm [ 200mm

: __[ Base di scarico

100mm / 150mm / 200mm
80mm / 130mm / 180mm
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. . by, Sifone di scarico in
acciao inox

Inserto piastrellabile

Sifone di scarico in
acciao inox

Flangia

ET COMPRENDE:
. MODELLI DI GRIGLIE

* Inserto in acciaio inox Inserto piastrellabile
e Base di scarico in acciaio inox '

¢ Sifone in acciaio inox antiodore
facile da pulire

¢ Flangia per un miglior isolamento
e |struzzioni di montaggio

OPZIONI AGGIUNTIVE:

e Telo isolante

CARATTERISTICHE DI BASE

e Larghezza piletta senza flangia 100 /150/ 200mm

e Larghezza flangia intorno alla piletta 15mm

e Altezza alla flangia 65mm

e Larghezza inserto 80/130/180mm

¢ Raccordo di scarico fi40/50

e Capacita di scarico 40-501/min

¢ 5 anni di garanzia

e Fabbricata interamente in acciaio inox

e Rispetta le normative di qualita, igiene e pulizie dall’Unione Europea
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