Canalette doccia in acciaio inossidabile
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Siamo un’azienda specializzata nella lavorazione di
articoli in acciaio inossidabile resistenti agli acidi,
destinati alla raccolta e al drenaggio delle acque. La
nostra esperienza e le attrezzature di alta tecnologia
garantiscono I'ottima qualita dei nostri prodotti.

Tutti i prodotti rispettano le normative di qualita, igiene e
pulizie dall Unione Europea e sono certificati dall’Instituto
Nazionale di Igiene.




Elenco prodotti:

COMFORT. BELLEZZA. FUNZIONALITA.
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Classe Silver Canalette doccia Silver con flangia
d’isolamento e raccordo di scarico in PVC

Caratteristiche tecniche:
- Base di scarico in acciaio inox
- Griglia in acciaio inox ( 9 modelli )
- Vaschetta per inserto piastrellabile
- Sifone in PVC antiodore facilmente estraibile
- Cestino raccogli capelli incluso
- Flangia per un miglior isolamento
- Piedini di montaggio regolabili
- Possibilita di richiedere una lunghezza
a misura

Canaletta a filo pavimento e attualmente
la soluzione ideale per il drenaggio in
docce, bagni, saune e piscine.

E’ pensata per soddisfare le piu varie
esigenze di stile e design.

La canaletta doccia deve essere fissata sulla
pavimentazione utilizzando la livella.ll sifone
deve essere collegato al sistema di scarico.
Riempire lo spazio con malta da ogni lato fino
al bordo superiore della flangia. Procedere
con I'applicazione del liquido isolante su tutta
la superficie della doccia.




Modelli di griglie

Ceramic Tile

Canaletta doccia con raccordo di scarico in PVC @ 50 _
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Base di scarico Flangia
Sifone di scarico in PVC

Accessori di montaggio:

Telo isolante

La guaina con proprieta isolante per lo
scarico. Si tratta di tre strati di tenuta
che proteggono il pavimento da
infiltrazioni e umidita.

La guaina isolante & fatta da lamina in
polietilene impermeabile. Entrambi i
lati sono ricoperti con un tessuto
interlineare speciale che fornisce il

E collegamento perfetto con la canaletta.

Piedini di montaggio

I piedini di montaggio permettono
la regolazione in altezza durante la
posa e rendono l'installazione
semplice e veloce




&l asse Premium Classe Premium con flangia d’isolamento
e raccordo di scarico in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

- Costruita interamente in acciaio inox

- Base di scarico in acciaio inox

- Griglia in acciaio inox ( 9 modelli )

- Vaschetta per inserto piastrellabile

» - Sifone in acciaio inox antiodore facile da pulire

- Altezza di installazione ridotta 65mm alla flangia
- Flangia per un miglior isolamento

- Piedini di montaggio regolabili

- Possibilita di richiedere una lunghezza a misura

La soluzione con raccordo in acciaio inox
garantisce un altezza minima tra le piu
basse sul mercato.

La nuova linea é pensata per soddisfare
le piu varie esigenze di stile e design.
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La canaletta doccia deve essere fissata sulla
pavimentazione utilizzando la livella. Il sifone
deve essere collegato al sistema di scarico.
Riempire lo spazio con malta da ogni lato
fino al bordo superiore della flangia.
Procedere con I'applicazione del liquido
isolante su tutta la superficie della doccia.




Canaletta doccia con raccordo di scarico in acciaio inox @ 50

o Altezza fino

S5tNF_m 65/75 mm 75 mm 40/50
600 KNF_m 65/75 mm 75 mm 40/50
700 KNF_m 65/75 mm 75 mm 40/50
800 KNF_m 65/75 mm 75 mm 40/50
800 KNF_m 65/75 mm 75 mm 40/50
1000 KNF_m 65/75 mm 75 mm 40/50
1100 KNF_m 65/75 mm 75 mm 40/50
1200 KNF_m 65/75 mm 75 mm 40/50

Griglia

Flangia

Sifone di scarico
in acciaio inox Telo Isolante
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Base di scarico Flangla

Sifone di scarico
in accialo inox

Accessori di montaggio:

Telo isolante

La guaina con proprieta isolante
per lo scarico. Si tratta di tre strati
di tenuta che proteggono il pavi-
mento da infiltrazioni e midita.

La guaina isolante e fatta da
lamina in polietilene impermeabile.
Entrambi i lati sono ricoperti con
un tessuto interlineare speciale che
fornisce il collegamento perfetto
con la canaletta.

Piedini di montaggio

I piedini di montaggio permet-
tono la regolazione in altezza
durante la posa e rendono I'in-
stallazione semplice e veloce

Modelli di griglie
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Classe Vertical Canaletta doccia con scarico verticale
in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

- Costruita interamente in acciaio inox

- Base di scarico in acciaio inox

- Griglia in acciaio inox ( 9 modelli )

- Vaschetta per inserto piastrellabile

- Sifone verticale in acciaio inox antiodore facile
da pulire

- Flangia per un miglior isolamento

- Piedini di montaggio regolabili

- Possibilita di richiedere una lunghezza a misura

Questo tipo di canaletta e progettata
per il tubo di scarico verticale

La canaletta doccia deve essere fissata sulla
pavimentazione utilizzando la livella.ll sifone
deve essere collegato al sistema di scarico.
Riempire lo spazio con malta da ogni lato fino
al bordo superiore della flangia.

Procedere con I'applicazione del liquido
isolante su tutta la superficie della doccia.




Canaletta doccia con raccordo di scarico verticale in acciaio inox ®50
Altezza fino
Lunghezza [ indice
alla "angla n ‘-.'-‘

500 KDF_m 100 mm 75 mm

600 KDF_m 100 mm 75 mm 50
700 KDF_m 100 mm 75 mm 50
800 KDF_m 100 mm 75 mm 50
900 KDF_m 100 mm 75 mm 50
1000 KDF_m 100 mm 75 mm 50
1100 KDF_m 100 mm 75 mm 50
1200 KDF_m 100 mm 75 mm 50
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Sifone di scarico in acciao inox verticale

Accessori di montaggio:
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Base di scarico

Telo isolante

La guaina con proprieta isolante per lo
scarico. Si tratta di tre strati di tenuta
che proteggono il pavimento da
infiltrazioni e umidita.

La guaina isolante & fatta da lamina in
polietilene impermeabile.

Entrambi i lati sono ricoperti con un
tessuto interlineare speciale che
fornisce il collegamento perfetto con la
canaletta.

Piedini di montaggio

I piedini di montaggio permettono
la regolazione in altezza durante la
posa e rendono l'installazione
semplice e veloce.




Canalette doccia Classic con raccordo
di scarico in PVC

Classe Classic

Caratteristiche tecniche

- Base di scarico in acciaio inox

- Griglia in acciaio inox (5 modelli)

- Vaschetta per inserto piastrellabile

- Sifone in PVC antiodore facilmente estraibile
- Cestino raccogli capelli incluso

- Piedini di montaggio regolabili

Canaletta a filo pavimento e attualmente
la soluzione ideale per il drenaggio in
docce, bagni, saune, piscine, centri
benessere, palestre o impianti sportivi.

La canaletta doccia deve essere fissata sulla
pavimentazione utilizzando la livella. Il sifone
deve essere collegato al sistema di scarico.
Riempire lo spazio con malta da ogni lato.
Procedere con I'applicazione del liquido
isolante su tutta la superficie della doccia.
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Canaletta doccia con raccordo di scarico in PVC ®50

o Altezza fino
Lunghezza / indice alla flangia Larghezza

500V_p 120 mm 70 mm
600V_p 120 mm 70 mm
700V_p 120 mm 70 mm 50
800V_p 120 mm 70 mm S0
900 V_p 120 mm 70 mm 50
1000 V_p 120 mm 70 mm 50
1100 V_p 120 mm 70 mm 50
1200V_p 120 mm 70 mm 50
Qualsiasi lunghezza

Cornice
Sifone di scarico in PVC
RE [ /
Base di scarico

Sifone di scarico in PVC




Canaletta doccia angolare con flangia d’isolamento
C l daSse C orner e raccordo di scarico in acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Costruita interamente in acciaio inox

- Base di scarico in acciaio inox

- Griglia in acciaio inox ( 9 modelli )

- Vaschetta per inserto piastrellabile

- Sifone in acciaio inox antiodore facile da pulire

- Altezza di installazione ridotta 75mm alla flangia
- Flangia per un miglior isolamento

- Piedini di montaggio regolabili

- Possibilita di richiedere una lunghezza a misura

Le canalette doccia angolari
sono destinate per le superficie
doccia di grandi dimensioni.
Rendera unico il vostro bagno.

La canaletta doccia deve essere fissata sulla
pavimentazione utilizzando la livella .1l sifone
deve essere collegato al sistema di scarico.
Riempire lo spazio con malta da ogni lato fino
al bordo superiore della flangia.

Procedere con I'applicazione del liquido
isolante su tutta la superficie della doccia.




Canaletta doccia con raccordo di scarico in acciaio inox ®50

Lunghe_zza /indice Altezza fino Larghezza
braccio ENERIETIDIE]

300xxKFL_m 75 mm 75 mm
400xxKFL_m 75 mm 75 mm
500xxKFL_m 75 mm 75 mm
600xxKFL_m 75 mm 75 mm
700xxKFL_m 75 mm 75 mm
BOOxxKFL_m 75 mm 75 mm
900xxKFL_m 75 mm 75 mm
1000xxKFL_m 75 mm 75 mm
Qualsiasi lunghezza
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Flangia pgase di scarico

Sifone di scarico in acciao inox

Accessori di montaggio:
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Telo isolante

NoOzki montazowe

I piedini di montaggio permettono la
regolazione in altezza durante la posa

e rendono l'installazione semplice e

veloce.
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La guaina con proprieta isolanteper lo
scarico. Si tratta di tre strati ditenuta
che proteggono il pavimento da infiltra-
zioni e umidita.
La guaina isolante & fatta da lamina in
polietileneimpermeabile.
Entrambi i lati sono ricoperti con un tes-
sutointerlineare speciale che

fornisce il collegamento perfetto con la
canaletta.

Modelli di griglie

Ceramic Tile
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Classe Wall Cf.analetta doccia cor.w ﬂangia -d"isolzflrpe.nto
piegata e raccordo di scarico in acciaio inox
Caratteristiche tecniche
- Costruita interamente in acciaio inox
- Base di scarico in acciaio inox
- Griglia in acciaio inox ( 9 modelli )
- Vaschetta per inserto piastrellabile
- Sifone in acciaio inox antiodore facile da pulire
- Altezza di installazione ridotta 65mm alla flangia
- Flangia verticale per il montaggio a parete
- Piedini di montaggio regolabili
- Possibilita di richiedere una lunghezza a misura

La soluzione ideale per una posa
contro la parete.

La flangia piegata rende I'installazione
piu semplice e garantisce un maggior
isolamento

La canaletta doccia deve essere fissata sulla
pavimentazione utilizzando la livella.

Il sifone deve essere collegato al sistema di
scarico. Riempire o spazio con malta da ogni
lato fino al bordo superiore della flangia.
Procedere con 'applicazione del liquido iso-
lante su tutta la superficie della doccia.




Canalette doccia con flangia piegata
e raccordo di scarico in acciaio inox ®50

Lunghezza / indice Gl ﬁr!o
EHERIELTE]

500 KNWF_m 65/75mm 75 mm 40/50
600 KNWF_m B5/75mm 75 mm 40/50
700 KNWF_m 65/75mm 75 mm 40/50
800 KNWF_m B65/75mm 75 mm 40/50
900 KNWF_m 65/75mm 75 mm 40/50
1000 KNWF_m B65/75mm 75 mm 40/50
1100 KNWF_m 65/75mm 75 mm 40/50
1200 KNWF_m 65/75mm 75 mm 40/50

Flangia

Sifone di scarico in
acciao inox
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Base di scarico Flangia

Sifone di scarico in
acciao inox

Accessori di montaggio:

Telo isolante

La guaina con proprieta isolanteper lo
scarico. Si tratta di tre strati ditenuta
che proteggono il pavimento da infiltra-
zioni e umidita,

La guaina isolante & fatta da lamina in
polietileneimpermeabile.

Entrambi i lati sono ricoperti con un
tessutointerlineare speciale che forni-
sce il collegamento perfetto con la ca-
naletta.

Piedini di montaggio

I piedini di montaggio permettono
la regolazione in altezza durante la
posa e rendono l'installazione sem-
plice e veloce.




Classe Point Piletta doccia con flangia d’isolamento
e raccordo di scarico in acciaio inox

Caratteristiche tecniche:
- Costruita interamente in acciaio inox
- Base di scarico in acciaio inox
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e - Griglia in acciaio inox ( 8 modelli )
e %e%<"~ - Vaschetta per inserto piastrellabile
et et et et e+~ - Sifone in acciaio inox antiodore facile da pulire
E 3 I ICICICOC - Altezza di installazione ridotta 65mm alla flangia
“-“’.“"‘

- Flangia per un miglior isolamento
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Piletta doccia & la soluzione perfetta
per le piccole docce.

La sua linea si adatta in qualsiasi
ambiente bagno
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La piletta doccia deve essere fissata sulla
pavimentazione utilizzando la livella.

Il sifone deve essere collegato al sistema di
scarico. Riempire lo spazio con malta da ogni
lato fino al bordo superiore della flangia.
Procedere con I'applicazione del liquido iso-
lante su tutta la superficie della doccia




Modelli di griglie
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Pilette doccia con raccordo di scarico in acciaio inox ®40/50

100x100mm KNF_m 65/75 mm 40/50
150x150mm KNF_m 65/75 mm 40/50
200x200mm KNF_m 65/75 mm 40/50

Pilette doccia con raccordo di scarico in PVC ®50

Lunghezza ! indice m _
100x100mm KF_p 85mm 50
150x150mm KF_p 85mm 50
200x200mm KF_p 85mm 50

150mm .
_{ : Scarico

L \ Sifone di scarico

Griglia in acciao inox

Sifone di scarico

Finagla in acciao inox




Scarico doccia a parete con raccordo
Classe M Odern di scarico in acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Costruita interamente in acciaio inox

- Base di scarico in acciaio inox

- Copertura frontale in acciaio inox

- Sifone in acciaio inox antiodore facile da pulire

- Altezza di installazione ridotta 65mm alla flangia
- Flangia per un miglior isolamento

La nuova linea di scarico doccia a parete ét
pensata per soddisfare le piu varie esigenze
di stile e design

Scarico doccia a parete con raccordo
di scarico in PVC

Caratteristiche tecniche:

- Base di scarico in acciaio inox

- Copertura frontale in acciaio inox

- Sifone in PVC antiodore facilmente estraibile
- Cestino raccogli capelli incluso

- Flangia per un miglior isolamento

Scarico doccia a parete garantisce affidabilita e durata nel tempo.

Il sifone a parete da incasso per doccia a pavimento € progettato per

pareti in muratura o in cartongesso.

Facilmente integrati in una parete vengono collegati alle condotte di

scarico nuove o esistenti. _
Grazzie alla copertura frontale in acciaio inox e alla sua altezza di instal- !
lazione ridotta di soli 80 mm fino al bordo superiore delle piastrelle vi per- \\'
mettera di personalizzare il vostro bagno fino ad avere la massima inte- / : :
grazione con la parete della doccia.




Opzioni aggiuntive Canaletta doccia con inserto

in pietra

La soluzione perfetta per coloro che vogliono
avere lo scarico con coperchio in ceramica
liscia, senza giunzioni.

Disponibili in vari colori & facile da

abbinare allo stile del bagno e al colore delle
piastrelle.

La nuova linea & pensata per soddisfare le piu
varie esigenze di stile e design.

Qualsiasi lunghezza

Possibilita di spostare lo scarico

Raccordo 360° orientabile
La canaletta doccia Kesmet & un ottimo prodot-
to realizzato in Unione Europea che rispetta le
Normative di Igiene e Pulizia. Siamo in grado di
realizzare le canaline e chiusini su misura per

!
soddisfare le piu svariate esigenze tecniche. \ /
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KESMET vendite Italia

Cell.3886228255
info@kesmet.eu

KESMET Polonia
42-160 Krzepice

Ul. 17 Stycznia 7A
www.kesmet.eu
info@kesmet.eu

tel. +48 013 434 03 05
tel. +48 034 317 55 93
fax: +48 034 360 80 95 DISTRIBUTORE
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